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277Vac 480Vac 

105-1500mA 1050-1500mA 1400 mA 249~528Vac
352~500Vdc 107~305Vdc 320 W 94.0% 0.96 0.95 ESD-320S150DV 

154-2200mA 1540-2200mA 2100 mA 249~528Vac
352~500Vdc 73~208Vdc 320 W 94.5% 0.96 0.95 ESD-320S220DV 

217-3100mA 2170-3100mA 2800 mA 249~528Vac
352~500Vdc

52~148Vdc 320 W 94.0% 0.96 0.95 ESD-320S310DV 

308-4400mA 3080-4400mA 4200 mA 249~528Vac
352~500Vdc 37~104Vdc 320 W 94.0% 0.96 0.95 ESD-320S440DV 

434-6200mA 4340-6200mA 4900 mA 249~528Vac
352~500Vdc 26 ~74Vdc 320 W 93.5% 0.96 0.95 ESD-320S620DV(4)
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I-V 工作区域 
ESD-320S150DV                                                         ESD-320S220DV 

   
 

ESD-320S310DV                                                         ESD-320S440DV 

  

100%Load

60%
Load

 
 

ESD-320S620DV 
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输入性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

Ԅ DF ᴙכּ ᶀ 249 Vac - 528 Vac  

Ԅ GF ᴙכּ ᶀ 352Vdc - 500Vdc  

Ԅ ꞌ ᶀ 47 Hz - 63 Hz  

 mA LHF938<;04> 7;3Ydf2 93K}ψῶᾦὶᶊ 0.70 - - ╙כּ◖

Ԅּכ╙ 
- - 1.5 A 433( ι5::Ydf  

- - 0.8 A 433( ι7;3Ydf  

 εL5wζ - - 3.87 A2s╙כּ╨╡

7;3Ydfι58°C ζι43(Lsn0טε֚ ᵏ□ע

43(Lsn Ὑ Ὴ @41:: pvψ ừ ᴠ ╙כּ╨╡

Ύ  

  )ꞌᵼᾭ 0.90 - 0 5::07;3Ydf/ 83093K}/ 93(0433ו

+4<50653Z, Ở └᷂  - - 20% 

 

输出性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

╙כּ ẙ -5%Ioset - 5%Ioset 433(  

╙כּ֧ ᶀ+Ioset) 
ESD-320S150DV 
ESD-320S220DV 
ESD-320S310DV 
ESD-320S440DV 
ESD-320S620DV 

 
105 mA 
154 mA 
217 mA 
308 mA 
434 mA 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
1500 mA
2200 mA
3100 mA
4400 mA
6200 mA

 

ởוꞌ ╙כּ֧ ᶀ 
ESD-320S150DV 
ESD-320S220DV 
ESD-320S310DV 
ESD-320S440DV 
ESD-320S620DV 

 
1050 mA 
1540 mA 
2170 mA 
3080 mA 
4340 mA 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
1500 mA
2200 mA
3100 mA
4400 mA
6200 mA

 

Ở ╙כּ֧ └+sn0sn, - 5%Iomax 10%Iomax 433( ι20 MHz BW 
? 533K} ╙כּ֧ └
+sn0sn, 

- 2%Iomax - 433(  

ᵏט 10%Iomax - - ╙כּ֗ 433(  
 ᴙכּ֧

ESD-320S150DV 
ESD-320S220DV 
ESD-320S310DV  
ESD-320S440DV  
ESD-320S620DV  

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
329V 
223V 
158V 
121V 
84V 

 

ớ ᾯꞌ - - ±0.5% 433(  

ᾯꞌ - - ±1.5%  

Ầ ᵏטῊ  - 0.5 s 0.75 s 5::)7;3Ydf/ 93(0433(  
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输出性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

□ẙ ᾭ - 0.03%/°C - ᶳ□@3°C ¢Wf ῳᶽӪ 

45Y ֧   ᴙ   10.8 V 12 V 13.2 Vכּ

45Y ֧ mA - 200 mA ᴠ 0 ╙כּ ᶊѭɒGlpʛɒ 

 

规格概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

ᾦꞌ@277Vac 
ESD-320S150DV 

Io=1050mA 
Io=1500mA 

ESD-320S220DV 
Io=1540mA 
Io=2200mA  

ESD-320S310DV 
Io=2170mA 
Io=3100mA 

ESD-320S440DV 
Io=3080mA 
Io=4400mA 

ESD-320S620DV 
Io=4340mA 
Io=6200mA 

 
 

90.5% 
89.5% 

 
91.0% 
90.0% 

 
90.5% 
90.0% 

 
91.0% 
90.0% 

 
90.5% 
89.5% 

 
 

92.5% 
91.5% 

 
93.0% 
92.0% 

 
92.5% 
92.0% 

 
93.0% 
92.0% 

 
92.5% 
91.5% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

433( ι58¯ע□ψ 

֚ Ὴιᾦꞌ Ӊ 5( 

ᾦꞌ@347Vac 
ESD-320S150DV 

Io=1050mA 
Io=1500mA 

ESD-320S220DV 
Io=1540mA 
Io=2200mA  

ESD-320S310DV 
Io=2170mA 
Io=3100mA 

ESD-320S440DV 
Io=3080mA 
Io=4400mA 

ESD-320S620DV 
Io=4340mA 
Io=6200mA 

 
 

91.5% 
90.5% 

 
92.0% 
91.0% 

 
91.5% 
90.5% 

 
91.5% 
90.5% 

 
91.0% 
90.0% 

 
 

93.5% 
92.5% 

 
94.0% 
93.0% 

 
93.5% 
92.5% 

 
93.5% 
92.5% 

 
93.0% 
92.0% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

433( ι58¯ע□ψ 
֚ Ὴιᾦꞌ Ӊ 5( 
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规格概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

ᾦꞌ@480Vac 
ESD-320S150DV 

Io=1050mA 
Io=1500mA 

ESD-320S220DV 
Io=1540mA 
Io=2200mA  

ESD-320S310DV 
Io=2170mA 
Io=3100mA 

ESD-320S440DV 
Io=3080mA 
Io=4400mA 

ESD-320S620DV 
Io=4340mA 
Io=6200mA 

 
 

92.0% 
91.0% 

 
92.5% 
91.5% 

 
92.0% 
91.0% 

 
92.0% 
91.0% 

 
91.5% 
90.5% 

 
 

94.0% 
93.0% 

 
94.5% 
93.5% 

 
94.0% 
93.0% 

 
94.0% 
93.0% 

 
93.5% 
92.5% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

433( ι58¯ע□ψ 
֚ Ὴιᾦꞌ Ӊ 5( 

ể ו  - - 1.5 W 7;3Ydf283K}ψ ӿԋᾸ 

Ẉᶎῂᾥ Ὴ  - 200,000
Hours 

- 7;3Ydfι ע□ 58°Cι ;3( +PLO0KGEN054:I,

ṁᵘῊ  - 120,000 
Hours 

- 
7;3Ydfι ;3( ιᶳ□ :3°Cι ừ ᴠⱢṁᵘ

Ύ  

Ḡ ᶳ□ -40°C - +90°C  

Ӡᶳ□ -40°C - +75°C 
8 ẉ ӠἍḾẔ￼ Ӡᶳ□ 

►ẙχ10% RH to 95% RH; 

Ӵḕ□ẙ -40°C - +85°C ►ẙχ5% RH to 95% RH; 

ṑḽ 

ḽ +O Ö Z Ö K, 

←  +O Ö Z Ö K, 

<154 Ö 61;9 Ö 41:9 

 567 Ö <; Ö 771; 

ᵍὛ ṑḽ 

4315;Ö 61;9 Ö 41:9 

594 Ö <; Ö 771; 

֜  - 1935g -  

 

调光概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

3¢43Y іῳᶽּכᴙ -20 V - 20 V  

3¢43Y іּ200 ╙כ uA 300 uA 450 uA Vdim(+) = 0 V 

ӿ

֧

ᶀ 

ESD-320S150DV 
ESD-320S220DV 
ESD-320S310DV 
ESD-320S440DV 
ESD-320S620DV 

10%Ioset - Ioset 

1050mA ≤ Ioset ≤ 1500mA 
1540mA ≤ Ioset ≤ 2200mA 
2170mA ≤ Ioset ≤ 3100mA 
3080mA ≤ Ioset ≤ 4400mA 
4340mA ≤ Ioset ≤ 6200mA 

ESD-320S150DV 
ESD-320S220DV 
ESD-320S310DV 
ESD-320S440DV 
ESD-320S620DV 

105 mA 
154 mA 
217 mA 
308 mA 
434 mA 

- Ioset 

105mA ≤ Ioset ＜ 1050mA 
154mA ≤ Ioset ＜ 1540mA 
217mA ≤ Ioset ＜ 2170mA 
308mA ≤ Ioset ＜ 3080mA 
434mA ≤ Ioset ＜ 4340mA 
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调光概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

ὸ ӿ Ԅ 0 V - 10 V 

ӿ ῗ 3043Y ӿ₩Ẫ   
ԋᾸּכᴙ 0.4 V 0.55V 0.7 V 

Ầᵏּכᴙ 0.6 V 0.75 V 0.9 V 

◐ - 0.2 V - 

SZP  Ẉ 3 V - 10 Vכּ

SZP ӿ SF ףּ  

SZP ӉּכẈ -0.3 V - 0.6 V 

SZP ꞌ ᶀ 200 Hz - 3 KHz 

SZP ᴉ ⅝ 1% - 99% 

SZP ӿԋᾸ+⃰ , 3% 5% 8% 

SZP ӿẦᵏ+⃰ , 5% 7% 10% 

SZP ӿԋᾸ+ , 92% 95% 97% 

SZP ӿẦᵏ+ , 90% 93% 95% 

◐ - 2% - 

 

安全与电磁兼容标准 

安全目录 标准 

ENEC & CE EN 61347-1, EN61347-2-13 

EMI 标准 备注 

EN 55015(1) Conducted emission Test &Radiated emission Test 

EN 61000-3-2 Harmonic current emissions 

EN 61000-3-3 Voltage fluctuations & flicker 

EMS 标准 备注 

EN 61000-4-2 Electrostatic Discharge (ESD): 8 kV air discharge, 4 kV contact discharge 

EN 61000-4-3 Radio-Frequency Electromagnetic Field Susceptibility Test-RS 

EN 61000-4-4 Electrical Fast Transient / Burst-EFT 

EN 61000-4-5 Surge Immunity Test: AC Power Line: Differential Mode 4 kV, Common Mode 6 kV (2) 

EN 61000-4-6 Conducted Radio Frequency Disturbances Test-CS 

EN 61000-4-8 Power Frequency Magnetic Field Test 

  EN 61000-4-11 Voltage Dips 

EN 61547 Electromagnetic Immunity Requirements Applies To Lighting Equipment 
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注:ε4ζּכ◊◑ HPL ‰֝ιӇּכּ҈י◊Ӑѭ♂ԏ ￼ ֫ι ᵀ♂ԏ+ ᶵ, HPL ԋ  

ε5ζẸ ᴙ╜ Ὴ/ ӈ҈ ᵸט Ԅ і￼↔ӌᾣּכ ὶᶊ2ᾸẦ + ⅔ᵙ Ṟ Ɑ,ι ѪῊớᶊ

ιҨ ₿ ᵸԓט ￼↔ӌᾣּכ ו ớטӐ+ᴠ LHF 938<;0404315, ể╜ Ḣἄᵅι ⅔ᵙ Ṟ Ɑ

ọ ᾺḠ ιҨỠᶶּדכ Ḿᶊ￼╡╨Ӡἴו ιẊћ Ӡ Ṟ Ɑљ ѳ ￼ᴵ ớὶ  

 

寿命对壳温曲线 

 
 

浪涌曲线  
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效率曲线 
           ESD-320S150DV(Io=1050mA)                         ESD-320S150DV(Io=1500mA) 

  
 

          ESD-320S220DV(Io=1540mA)                         ESD-320S220DV(Io=2200mA) 

  
 

          ESD-320S310DV(Io=2170mA)                            ESD-320S310DV(Io=3100mA) 
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            ESD-320S440DV(Io=3080mA)                         ESD-320S440DV(Io=4400mA) 

  
 

ESD-320S620DV(Io=4340mA)                        ESD-320S620DV(Io=6200mA) 

  
 

功率因数曲线  
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总谐波失真曲线  

  
 

保护功能 

参数 备注 

□Ӡἴ ּכ╙₩Ẫ □ Ὴιּכ╙ Ỡᶶט  

Ӡἴ Ỡᶶ₩Ẫ ῊιғᵝῂὫҾ Ὴιᴵ Ỡᶶט  

ᴙӠἴ ּ֧כᴙҺ ֺᶈ ḧ ᶀԓ  

 

调光  

 0-10V 调光 

Ҩїѭ ӿ Ỵᶃχ 

    
示意图 1：DC 输入 

注： 
41 ᴵּז 3043Y ᴙӡᴺ◊ἆכּ ῂ◊Ӻҭι⅝ḅ ᴙ ι‎ῲҦ ӿᵸ  

51 ј Ṅ ӿᶊ Glp0 ὶֹ ֧ Y0ἆ Y.іιᵋֱ ᵸῂ│⃰ẂṪӐט  
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 光衰补偿 

ӿ ӳו Ѯ ҈זּ Ὑ OHG ￼ở╙῎ ֧ ᶈᾯѦ OHG ￼ṁᵘᵕῼԓι ░ᶭז OHG ￼ כּט

╙ιҨἹ╦ OHG ῼṪӐ ἄ￼ӿ ιҡ Ӡ OHG ởḧ￼ӿ ֧  

 

编程连接示意图 

 
注： ᵸᶈט ѧῂ іּכ  

 
 详情请参阅 PRG-MUL2（编程器）规格书。 

https://cn.inventronics-co.com/product_info/201.html
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修订记录 

修改时间 版本 
修改描述 

项目 从 至 

5353036038 D ᴧ  2 2 

5353037054 E 

Ԅớ  Ԅ DF ᴙכּ ᶀ ῭Ὰ 

Ԅớ  Ԅ GF ᴙכּ ᶀ Ὰᶭ 

3043Y ӿ ├ ῭Ὰ 

SZP ӿ ├ ῭Ὰ 

 ‗ᶃ 2 ῭Ὰ 

 


