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产品特性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

产品描述 
ESM-240SxxxLx 系列为 240W NFC 可编程驱动器产品，具备 IP66 与 IP67 防护等级，其输入电压范围为

249-528Vac，且具有超高的功率因数。此系列产品专为智能照明和健康监控应用而设计，提供内置 AC 功率计量、

DC 辅助供电以及调光关断功能，可与多种无线控制装置通信并直接为其供电。同时，支持基于 UART 通信协议的

英飞特数字调光功能，符合 T/CSA-051 标准要求。超高的效率，紧凑的外壳设计，良好的散热，极大地提高了产

品的可靠性，并延长了产品的寿命。全方位的保护，包括防雷保护、输入欠压保护、输入过压保护、输出过压保

护、短路保护及过温保护，更是保证了此款产品的无障碍运转。 
 
型号列表 

输出电流 

可调范围 

全功率输出 

电流范围(1) 

输出电流 

缺省值 

输入电压 

 范围(2) 

输出电压 

范围 

最大输出 

功率 
效率 
(3) 

功率因数 型号 

(5) 277Vac 480Vac 

70-1050mA 700-1050mA 700 mA 
249~528 Vac/ 
352~500 Vdc 

115~343Vdc 240W 94.0% 0.99 0.96 ESM-240S105Lx 

105-1500mA 1050-1500mA 1050 mA 
249~528 Vac/ 
352~500 Vdc 

80~229 Vdc 240W 93.5% 0.99 0.96 ESM-240S150Lx 

215-3500mA 2150-3500mA 2150 mA 
249~528 Vac/ 
352~500 Vdc 

35~111 Vdc 240W 93.0% 0.99 0.96 ESM-240S350Lx(4) 

420-6700mA 4200-6700mA 4900 mA 
249~528 Vac/ 
352~500 Vdc 

18 ~ 57 Vdc 240W 92.5% 0.99 0.96 ESM-240S670Lx(4) 

注：（1）240W 全功率最大输出电流范围。 

（2）认证电压范围：277-480Vac。 

（3）测试条件：100%负载，480Vac（详见下文“规格概述”）。 

（4）SELV 输出。 

（5）x=G 为符合 UL 和 ENEC 等认证型号，x=T 为符合 UL Class P 认证型号。 

 全功率宽输出电流范围（恒功率） 
 可通过 NFC 编程方式调节输出电流 
 多种隔离调光控制可选：0-10V，PWM，3 种时控 
 英飞特数字调光，基于 UART 通信协议且符合 T/CSA-

051 标准 
 可调光关断且超低待机功耗 
 高辅助源能力：12Vdc，250mA，3W(瞬态峰值功率高

达 10W) 
 内置 AC 功率计量，精度高达±1% 
 光衰补偿 
 寿命到期预警 
 可为 LED 模组提供过温保护功能 
 防雷保护：差模 6kV, 共模 10kV 
 全方位保护：输入欠压保护，输入过压保护，过压保护，

短路保护，过温保护 
 IP66/IP67 且适用于 UL 干燥，潮湿及多水环境 
 可用于北美 Class I，Division 2 的危险场合  
 5 年质保 
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规格概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

效率@277Vac 
ESM-240S105Lx 

Io=  700 mA 
Io=1050 mA 

ESM-240S150Lx 
Io=1050 mA 
Io=1500 mA 

ESM-240S350Lx 
Io=2150 mA 
Io=3500 mA 

ESM-240S670Lx 
Io=4200 mA 
Io=6700 mA 

 
 

90.5% 
91.0% 

 
90.0% 
90.0% 

 
90.0% 
88.5% 

 
89.5% 
87.5% 

 
 

92.5% 
93.0% 

 
92.0% 
92.0% 

 
92.0% 
90.5% 

 
91.5% 
89.5% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

100%负载，25°环温； 

冷机时，效率降低约 2% 

效率@400Vac 
ESM-240S105Lx 

Io=  700 mA 
Io=1050 mA 

ESM-240S150Lx 
Io=1050 mA 
Io=1500 mA 

ESM-240S350Lx 
Io=2150 mA 
Io=3500 mA 

ESM-240S670Lx 
Io=4200 mA 
Io=6700 mA 

 
 

91.5% 
91.5% 

 
91.5% 
91.0% 

 
91.0% 
89.5% 

 
90.5% 
88.5% 

 
 

93.5% 
93.5% 

 
93.5% 
93.0% 

 
93.0% 
91.5% 

 
92.5% 
90.5% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

100%负载，25°环温； 

冷机时，效率降低约 2% 

效率@480Vac 
ESM-240S105Lx 

Io=  700 mA 
Io=1050 mA 

ESM-240S150Lx 
Io=1050 mA 
Io=1500 mA 

ESM-240S350Lx 
Io=2150 mA 
Io=3500 mA 

ESM-240S670Lx 
Io=4200 mA 
Io=6700 mA 

 
 

91.5% 
92.0% 

 
91.5% 
91.0% 

 
91.0% 
89.5% 

 
90.5% 
89.0% 

 
 

93.5% 
94.0% 

 
93.5% 
93.0% 

 
93.0% 
91.5% 

 
92.5% 
91.0% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

100%负载，25°环温； 

冷机时，效率降低约 2% 

AC 功率计量精度 -1% - 1% 100%负载 

待机功耗 - 1.5 W - 480Vac/50Hz；调光关断 

平均无故障时间 - 
203,000 
Hours 

- 
480Vac，环温 25℃，80%负载(MIL-

HDBK-217F) 

寿命时间 - 
106,000 
Hours 

- 
480Vac， 80%负载，壳温 70℃ ，详情请

参照寿命曲线 

安规壳温 -40°C - +90°C  

质保壳温 -40°C - +80°C 
5 年质保所对应的质保壳温 

湿度: 10%RH to 95%RH 

储存温度 -40°C - +85°C 湿度: 5%RH to 95%RH 
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规格概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

尺寸   

英寸 (L × W × H) 

毫米 (L × W × H) 

 

7.91 × 3.01 × 1.52 

201 × 76.5 × 38.5 

含挂耳尺寸 

8.58 × 3.01 × 1.52 

218 × 76.5 × 38.5 

净重 - 1200 g -  

 

调光概述 

 
  

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

0-10V 线上最大电压 -20 V - 20 V  

0-10V 线上输出电流 200 μA 300 μA 450 μA Vdim(+) = 0 V 

调光输出范

围 

ESM-240S105Lx 
ESM-240S150Lx 
ESM-240S350Lx 
ESM-240S670Lx 

10%Ioset - Ioset 

700 mA ≤ Ioset ≤ 1050 mA 
1050 mA ≤ Ioset ≤ 1500 mA 
2150 mA ≤ Ioset ≤ 3500 mA 
4200 mA ≤ Ioset ≤ 6700 mA 

ESM-240S105Lx 
ESM-240S150Lx 
ESM-240S350Lx 
ESM-240S670Lx 

70 mA 
105 mA 
215 mA 
420 mA 

- Ioset 

70 mA ≤ Ioset ＜ 700 mA 
105 mA ≤ Ioset ＜ 1050 mA 
215 mA ≤ Ioset ＜ 2150 mA 
420 mA ≤ Ioset ＜ 4200 mA 

推荐调光输入 0 V - 10 V 

调光缺省设置是 0-10V 调光模式。 
关断电压 0.35 V 0.5 V 0.65 V 

开启电压 0.55 V 0.7 V 0.85 V 

迟滞 - 0.2 V - 

PWM 高电平 3 V - 10 V 

PWM 调光需通过英飞特编程软件设置 

PWM 低电平 -0.3 V - 0.6 V 

PWM 频率范围 200 Hz - 3 KHz 

PWM 占空比 1% - 99% 

PWM 调光关断(正逻辑) 3% 5% 8% 

PWM 调光开启(正逻辑) 5% 7% 10% 

PWM 调光关断(负逻辑) 92% 95% 97% 

PWM 调光开启(负逻辑) 90% 93% 95% 

迟滞 - 2% - 
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安全与电磁兼容标准 

安全目录 标准 

UL/CUL UL 8750,CAN/CSA-C22.2 No. 250.13 

ENEC EN 61347-1, EN 61347-2-13 

CE 

EN 61347-1, EN 61347-2-13 
EN 301 489-1 
EN 301 489-3 
EN 300 330 
EN 62479/EN 50663/EN 50665/EN 50364 

UKCA 

BS EN 61347-1, BS EN 61347-2-13 
BS EN 301 489-1 
BS EN 301 489-3 
BS EN 300 330 
BS EN 62479/BS EN 50663/BS EN 50665/BS EN 50364 
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寿命对壳温曲线 

    
 
浪涌曲线 

                          
 
效率曲线 

ESM-240S105Lx(Io=700mA)                            ESM-240S105Lx(Io=1050mA) 
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ESM-240S150Lx(Io=1050mA)                         ESM-240S150Lx(Io=1500mA) 

    
 

ESM-240S350Lx(Io=2150mA)                          ESM-240S350Lx(Io=3500mA) 

    
 

ESM-240S670Lx(Io=4200mA)                          ESM-240S670Lx(Io=6700mA) 
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 光衰补偿 

光衰补偿功能主要用于维持 LED 的恒流明输出。在整个 LED 的寿命周期内，通过逐渐增加 LED 的驱动电

流，以抵消 LED 长期工作造成的光衰，从而保证 LED 恒定的光通量输出。 

 

 寿命到期预警 
寿命到期预警是当 LED 模组达到制造商指定的使用寿命时，为用户提供一种可视化通知并要求对其进行更换

的功能。一旦此功能被激活，当每次启动 LED 驱动器时，其输出电流将自动降低并持续 1 分钟，即通过 LED

模组亮度的变化，起到提示用户的作用。 

 

 数字调光 
英飞特数字调光是基于 UART（通用异步收发器）的通信协议，并且符合 T/CSA-051 标准。有关详细信息，

请参考数字调光通讯协议文件。 

 

编程连接示意图 

 
注：驱动器在编程过程中无需上电。 
 

 详情请参阅 PRG-NFC-H 或 PRG-NFC-D2（编程器）规格书。 
  

https://cn.inventronics-co.com/service_download.html
https://cn.inventronics-co.com/product_info/203.html
https://cn.inventronics-co.com/product_info/203.html
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可选线材零件 
CAB-OTPG 

黑色护套

拧线浸锡

NC

蓝色

棕色

R
 

E
47

68
8
5 
TY

PE
 
6P

 
 
 英飞特可提供与 ESM 系列匹配使用的外部过温保护线，若有需要，请联系销售订购。有关线材的详细信息，

请参阅 CAB-OTPG（线材）规格书。 
 

符合 RoHS 要求 

我们的产品符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 及其最新修订指令（EU）2015/863。 
  

https://cn.inventronics-co.com/product_info/206.html
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