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产品特性 
 ᾦꞌ <513( 

 ѣ ꜠ ֧ε ζ 

 ѣ ꜠ ӿίֺε ζ 

 ԅוꞌḴ ╙כּ֧ ᶀεởוꞌζ 

 ᶺ ӿίֺᴵ χ308Y/ 3043Y/ SZP/ 6 Ὴί 

 ӠἴχṮ₩ 9nY/Ԋ₩ 43nY 

 ԅΆӈӠἴχ Ԅ ᴙӠἴι □Ӡἴι ᴙӠἴι Ӡἴ 

 LS9:  

 VHOY 

 : ẉ Ӡ 

产品描述 
HXJ04<5G{{{GY ֯ѭ4<5Zѣ ᴵ ở╙ ᵸғᵝιԎט Ԅּכᴙ ᶀѭ<30638Ydfιћԏῶ ￼

ꞌᵼᾭו ℅ ֯ғᵝῗњѭṪ ♂ι ♂ι ♂ᴣₔⱶ♂ Ẕּז ￼ᾦꞌι ֠￼ᶹᶳ ι

Ḅ￼ᾫ♬ι‖ᶽᶊώ ҃ғᵝ￼ᴵ ớιẊả ҃ғᵝ￼ṁᵘ ԅΆӈ￼Ӡἴιץὐ Ӡἴ ᴙӠἴ

Ӡἴᴣ □Ӡἴι῭ῗӠ ҃℅₲ғᵝ￼ῂ  

型号列表 

输出电流 

可调范围 

全功率输出 

电流范围(1) 

输出电流 

缺省值 

输入电压 

 范围(2) 

输出电压

范围 

最大输出

功率 
 效率
(3)

功率因数
 型号 

120Vac 220Vac 

70-1050mA 700-1050mA 700 mA 
90~305Vac/
127~250Vdc

48~137Vdc 192W 92.0% 0.99 0.96 EUG-192D105DV 

175-2650mA 1750-2650mA 2100 mA 
90~305Vac/
127~250Vdc

18~54Vdc 192W 91.0% 0.99 0.96 EUG-192D265DV(4)

265-4000mA 2650-4000mA 2800 mA 
90~305Vac/
127~250Vdc

12~36Vdc 192W 91.0% 0.99 0.96 EUG-192D400DV(4)

注： ε4ζ4<5Z ԅוꞌῳᶽ ╙כּ֧ ᶀ  

ε5ζ ᴙכּ ᶀχ4330573Ydf ἆ 45:0583Ygfε FFF ᵙ NVζ  

ε6ζ╜ ‍ҭχ553Ydfε їᾰɒ ⁪₦ ɓζ  

ε7ζVHOY ֧  DISCONTIN
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I-V 工作区域    

EUG-192D105DV 

输
出

电
压

(V
)

60%
Load

 
 
                                EUG-192D265DV                                                             EUG-192D400DV    

        

 

输入性能 

参数  最小值  典型值  最大值  备注 

Ԅּכᴙ ᶀ 90 Vac - 305 Vac 127~250 Vdc 

Ԅ ꞌ ᶀ 47 Hz - 63 Hz  

  ,mA IEC60598-1; 240Vac/ 60Hz 0.70 - - ╙כּ◖

Ԅּכ╙ 
- - 2.0 A 433( ι453Ydf  

- - 1.1 A 433( ι553Ydf  

 εL5wζ - - 3.5 A2s╙כּ╨╡

553Ydfι58ɫע□ε֚ ᵏטζι43(Lsn0

43(Lsn Ὑ Ὴ @1.54 msψ ừ ᴠ ╡╨

Ύ╙כּ  

DISCONTIN
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规格概述 

参数  最小值  典型值  最大值  备注 

ᾦꞌ@120Vac 
EUG-192D105DV 

Io=  700mA
Io=1050mA

EUG-192D265DV 
Io=1750mA
Io=2650mA

EUG-192D400DV 
Io=2650mA
Io=4000mA

 
 

87.0% 
86.5% 

 
86.0% 
85.0% 

 
86.0% 
84.0% 

 
 

89.0% 
88.5% 

 
88.0% 
87.0% 

 
88.0% 
86.0% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

433( ι58¯ע□ψ 

֚ Ὴιᾦꞌ Ӊ 5( 

ᾦꞌ@220Vac 
EUG-192D105DV 

Io=  700mA
Io=1050mA

EUG-192D265DV 
Io=1750mA
Io=2650mA

EUG-192D400DV 
Io=2650mA
Io=4000mA

 
 

90.0% 
89.5% 

 
89.0% 
88.0% 

 
89.0% 
87.0% 

 
 

92.0% 
91.5% 

 
91.0% 
90.0% 

 
91.0% 
89.0% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

433( ι58¯ע□ψ 
֚ Ὴιᾦꞌ Ӊ 5( 

ᾦꞌ@277Vac 
EUG-192D105DV 

Io=  700mA
Io=1050mA

EUG-192D265DV 
Io=1750mA
Io=2650mA

EUG-192D400DV 
Io=2650mA
Io=4000mA

 
 

90.0% 
90.0% 

 
89.5% 
89.0% 

 
89.0% 
87.5% 

 
 

92.0% 
92.0% 

 
91.5% 
91.0% 

 
91.0% 
89.5% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

433( ι58¯ע□ψ 
֚ Ὴιᾦꞌ Ӊ 5( 

Ẉᶎῂᾥ Ὴ   - 
267,000 
Hours 

- 553Ydf/ ע□ 58ɫ/ ;3( +PLO0KGEN054:I,

ṁᵘῊ  - 
93,000 
Hours 

- 
553Ydfι ;3( ιᶳ□ :3ɫ ι ừ ᴠⱢ

ṁᵘΎ  

Ḡ ᶳ□ -40°C - +90C  

Ӡᶳ□ -40°C - +75C 
: ẉ ӠἍḾẔ￼ Ӡᶳ□ι ⸗ Ӡᶲ

῎ 

Ӵḕ□ẙ -40°C - +85°C ►ẙ: 5%RH to 100%RH 

ṑḽ 

ḽ +O Ö Z Ö K,

←  +O Ö Z Ö K,

 

43133 Ö 6148 Ö 4199 

587 Ö ;3 Ö 75 

ᵍὛ ṑḽ 

4413: Ö 6148 Ö 4199 

5;4 Ö ;3 Ö 75 

֜  - 1750 g -  

注：Ἅῶớ ᴠᾭᶎᶈ□ẙ 58F ừ֙їἍ ╜￼ԐᶚӪι⸗ָ├῎ ᶹ  

DISCONTIN
UED
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浪涌曲线  

                  
 

效率曲线  
           EUG-192D105DV(Io=700mA)                               EUG-192D105DV(Io=1050mA) 

    
 

           EUG-192D265DV(Io=1750mA)                             EUG-192D265DV(Io=2650mA) 

    

DISCONTIN
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          EUG-192D400DV(Io=2650mA)                              EUG-192D400DV(Io=4000mA) 

    
 

功率因数曲线  

 
 

总谐波失真曲线  

   

DISCONTIN
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保护功能 

参数  备注 

Ԅ ᴙӠἴ Ỡᶶ₩Ẫ ԄּכᴙӉ҈ :8Y°43Yι ֧ԋᾸψ ԄּכᴙỠᶶ⃰Ẃᵅι ᵸט ᵏ  

□Ӡἴ ּכ╙₩Ẫ □ Ὴιּכ╙ Ỡᶶט  

Ӡἴ Ỡᶶ₩Ẫ ῊιғᵝῂὫҾ Ὴιᴵ Ỡᶶט  

ᴙӠἴ ּ֧כᴙҺ ֺᶈ ḧ ᶀԓ  

 

调光  
 

 0-5V 调光 

Ҩїѭ ӿ Ỵᶃχ 

   
示意图 1：正逻辑 

Glp.+ ,

Glp0+♃ ,

⸗
LEDּכ◊

Y.+₉ ,

Y0+ ,
L

G

Ydx{+ ︢ ,N
Vac

3 0 8Y 
ӿᵸ

    
示意图 2：负逻辑 

注： 

41 ᴵּז 308Y ᴙӡᴺ◊ἆכּ ῂ◊Ӻҭι⅝ḅּכ ἆ ᴙ ι‎ῲҦ ӿᵸ  

2. ј Ṅ ӿᶊ Glp0 ὶֹ ֧ Y0ἆ Y.іιᵋֱ ᵸῂ│⃰ẂṪӐט  

61 ӿו јӔּזῊιGlp. ᴵỪ  

71 Ẹ ӿΆẪѭ 308Y ӿιћ ӿ Glp.Ừ Ὴι ᵸט ֧ῳᶽּכ╙  

DISCONTIN
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 0-10V 调光 

Ҩїѭ ӿ Ỵᶃχ 

    
示意图 3：正逻辑 

   
示意图 4：负逻辑 

注： 

41 ᴵּז 3043Y ᴙӡᴺ◊ἆכּ ῂ◊Ӻҭι⅝ḅּכ ἆ ᴙ ι‎ῲҦ ӿᵸ  

51 ј Ṅ ӿᶊ Glp0 ὶֹ ֧ Y0ἆ Y.іιᵋֱ ᵸῂ│⃰ẂṪӐט  

61 ӿו јӔּזῊιGlp. ᴵỪ  

71 Ẹ ӿΆẪѭ 3043Y ӿιћ ӿ Glp.Ừ Ὴι ᵸט ֧ῳṇּכ╙  

DISCONTIN
UED
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 PWM 调光 

Ҩїѭ ӿ Ỵᶃχ 

 

    
示意图 5：正逻辑 

    
示意图 6：负逻辑 

注： 

41 ј Ṅ ӿᶊ Glp0 ὶֹ ֧ Y0ἆ Y.іιᵋֱ ᵸῂ│⃰ẂṪӐט  

51 ӿו јӔּזῊιGlp. ᴵỪ  

61 Ẹ ӿΆẪѭ SZP ӿιћ ӿ Glp.Ừ Ὴι ᵸט ֧ῳṇּכ╙  

 

 时控调光 

Ὴί ӿίֺץὐѕ ₩ẪχḜҪῗ Ẕ0ѧ♇Ḿ Ẕ0︣֫⅝ᵙҽ ḧῊ1  

 自适应-中点对齐: Ӭḧ ӿΎ ￼ѧ♇ῗẸᶊ￼ᴀᶻῊ ι ѱ ӿᵸҺ Ὧ⁞ט ᴞѣᶾ⅛ᶾ￼ṪӐ

ỞῊ ‎ ᾯṪӐΎ ε Ṯᶈ 48 ֫ ԓζ 

 自适应-百分比: ⁞Ὧ ᴞѣᶾ￼ṪӐῊ ε Ṯᶈ 48 ֫ ԓζ/⁞Ὧ⅝ӕ ט ṪӐῊ εὟⱢִḊק

Ὴ ᵙῶᾦṪӐῊ Ὗ⅝ӕᶭזἆ֟Ṉζ 

 传统定时：ּכ◊Ầᵏᵅ⁞Ὧ ￼ ӿΎ ṪӐ  

DISCONTIN
UED
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