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产品特性 

 
 
 
 
 
 

 
产品描述 
DALI 控制器能将 DALI 命令转换成用于控制 LED 灯具电流的 0-10V 信号。符合 DALI-2 协议 IEC62386-101,102
和 206。典型应用如下: 
 

 
 
注：通常转换器由一个驱动器供电。如果转换器由多个驱动器供电，则每条 Vaux 线应安装一个二极管，以防止驱动器之间的

电流流动可能导致的调光失败。 
 

型号列表 

连接到 LED 驱动器 连接到 DALI 总线 型号列表 

UL Wire (黑色/白色，紫色，粉色) UL Wire (紫色，粉色) CNV-DALI2 

 
  





https://cn.inventronics-co.com/service_download.html
https://cn.inventronics-co.com/product_info/201.html
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接口功能定义 

连接到 LED 驱动器 连接到 DALI 总线 

线材颜色 功能 连接到 线材颜色 功能 连接到 

黑色/白色 Vaux_in LED 驱动器辅助源 黑色/白色 DA+ 
无极性 DALI 总线 

紫色 Vdim_out LED 驱动器调光 紫色 DA- 

粉色 Return 返回辅助源和调光信号 - - - 

 
符合 RoHS 要求 

我们的产品符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 及其最新修订指令（EU）2015/863。 
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