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产品特性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
产品描述 

EBS-165SxxxDT2 系列为 165W NFC 可编程驱动器产品，具备 IP20 防护等级，其输入电压范围为 176-
305Vac，且具有超高的功率因数。此系列产品是专为路灯，隧道灯，工矿灯等应用而设计，超高的效率，紧凑的

外壳设计，良好的散热，极大地提高了产品的可靠性，并延长了产品的寿命。全方位的保护，包括防雷保护、过

压保护、短路保护及过温保护，更是保证了此款产品的无障碍运转。 

 
型号列表  

输出电流 
可调范围(mA) 

全功率输出 
电流范围(mA)(1) 

输出电流 
缺省值(mA) 

输出电压 
范围(Vdc) 

最大输出 
功率(W) 

效率(2) 功率因数(2) 型号(3)(4) 

45-700 450-700 530 118-367 165 94.0% 0.98 EBS-165S070DT2 

70-1050 700-1050 700 79-236 165 94.0% 0.98 EBS-165S105DT2 

105-1500 1050-1500 1050 55-157 165 94.0% 0.98 EBS-165S150DT2 

注： （1）165W 全功率最大输出电流范围。 
（2）测试条件：220Vac,100%负载（详见下文“规格概述”）。 
（3）认证电压范围：200-240Vac。 
（4）所有型号均已获得 KS 认证，除 EBS-165S070DT2。 

  

 全功率宽输出电流范围（恒功率） 

 可通过 NFC 编程方式调节输出电流 

 两种隔离调光控制可选：1-10V，3 种时控 

 光衰补偿 

 寿命到期预警 

 超长寿命高达 10 万小时（Tc=75°C） 

 防雷保护：差模 6kV, 共模 10kV 

 全方位保护：过压保护，短路保护，过温保护 

 IP20 防护设计，适用于户外 IP>54 灯具应用 

 SELV 

 适用于 Class I 和 Class II 灯具 

 符合 Zhaga 接口规格书 13 

 8 年质保 
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安全与电磁兼容标准 

EMI 标准 备注 

EN IEC 55015(2) Conducted emission Test &Radiated emission Test 

EN IEC 61000-3-2 Harmonic current emissions Class C 

EN 61000-3-3 Voltage Fluctuations & Flicker 

EMS 标准 备注 

EN 61000-4-2 Electrostatic Discharge(ESD): 8 kV air discharge, 4 kV contact discharge 

EN 61000-4-3 Radio-Frequency Electromagnetic Field Susceptibility Test-RS 

EN 61000-4-4 Electrical Fast Transient/Burst-EFT 

EN 61000-4-5 Surge Immunity Test: AC Power Line: Differential Mode 6 kV, Common Mode 8 kV 

EN 61000-4-6 Conducted Radio Frequency Disturbances Test-CS 

EN 61000-4-8 Power Frequency Magnetic Field Test 

EN 61000-4-11 Voltage Dips 

EN 61547 
Surge Immunity Test: AC Power Line: Differential Mode 6 kV, Common Mode 10 kV 

Electromagnetic Immunity Requirements Applies to Lighting Equipment 

注：（1）本产品符合 EN/IEC 61347-1 [附录 O (双重绝缘)] 的相关条例要求。 
（2）电源满足 EMI 标准，但由于电源作为灯具系统的一部分，需结合灯具(终端设备)进行 EMI 相关确认。 

 
寿命对壳温曲线 
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浪涌曲线 

                      
 
效率曲线 

EBS-165S070DT2(lo=450mA)                                  EBS-165S070DT2(lo=700mA) 

    
 

EBS-165S105DT2(lo=700mA)                                 EBS-165S105DT2(lo=1050mA) 
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                 EBS-165S150DT2(lo=1050mA)                                EBS-165S150DT2(lo=1500mA) 

    
 
功率因数曲线  

 
 
总谐波失真曲线  
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